Em resumo

Material compdsito, de cor branco e

dois componentes:

o resina acrilica en fase aquosa
"Acrystal Prima"

o p0 a base de cristais minerais
naturais "Basic Crystal" .

Utilizagao em interior.

Utilizacdo em exterior com uma

pelicula de protegao.

Posibilidade de adicdo de cargas

minerais ou metalicas

Aplicavel directamente sobre nucleos

de espuma poliestireno ou otros.

Permite uma maquinagdo 4&agil,

maquinagdao com equipamento de

control numérico.

Moldagem, rotomoldagem,

Vantagens

Utilizacado

o Né&o tdxico.

o Practicamente inodoro.

o Facil aplicagéao.

o Agua como Unico solvente.

o Limpeza dos moldes
desnecessaria.

o Limpeza das ferramentas com
agua.

o Baixa exotermia (< 45°C).

Aspecto

o Grande variedade de estados de
superficie.

o Acabamentos de Qualidade.

o Coloragdo homogénea.

Propriedades

o Ligeira expansao durante o proceso
de endurecimento (< 0,1%).

o Resisténcia a humedade.

o Resisténcia ao fogo.

o Durabilidade.

Economias

o Ganho de tempo de trabalho.

o Aumento da vida util dos moldes de
silicone.

Referéncias de produtos

Kit Acrystal Prima 14 kg : 1514
Kit Acrystal Prima 70 kg : 1570
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Aplicacdes

o Arquitectura

o Arquitectura de interiores
e Reéplicas

o Maquetes

e Cenografia

o Museografia

o Arte e Artesanato

o Modelos

+ Moldes

e Carcagas de molde
o Prototipos
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Fachada do Hofel Belle Plage en Cannes -
Panéis ondulados imitagdo de revestimento
esfregado - Planet Staff - Cagnes sur Mer -
Atelier Jean-Loup Bouvier - Les Angles

Produtos auxiliares

e Pigmentos 1 kg :4111a4114

o Fibras de vidrio 200-4D : 6260 / 6280
o Acrystal Finition 5 kg : 3310

e Retardante 1 kg: 3110

 Tixotrépico 1 kg : 3210

¢ Mezclador aluminio : 5110

Para mais detalhes, sobre os produtos :
www.acrystal.com > productos

Instrugéo de utilizagao

Relagéo de mistura por peso:
¢ 1 kg de liquido Acrystal Prima
e 2,5 kg de po Basic Crystal

o Misturar o pé Basic Crystal no liquido

Acrystal Prima

o Dependendo do caso:

o verter a mistura nos moldes de
silicone,utilizando as técnicas
classicas de desgaseificacéo.

o Estratificagdo com a ajuda de um
pincel ou de uma espatula
utilizando fibras de reforgo.

o Pulverizar com uma pistola
adequada.

e Para uso exterior, proteger o produto
acabado com Acrystal Finition, com
uma pintura ou verniz.

Para mais detalhes, sobre o modo de aplicagéo:
www.acrystal.com > productos > manual de utili-
zagao

Escultura em baixo-relevo na escadaria da
historica boutique Maison Lanvin en Paris -
Criagdo de Frédérique Whittle - Montreuil

Informacgdes técnicas (valores indicativos)

Densidade da mistura (sem carga)
Densidade seca

Tempo de gelificagéo

Tempo de desmoldagem
Resisténcia a compressao
Clasificacao de resistencia ao fogo
Resisténcia maxima a flexibilidade
Expansao durante a secagem
Dureza shore D

Resisténcia aos raios U.V.

1850 kg / m®

1730 kg / m®

8—-10 mn

20 - 100 mn

25 — 30 MPa secado al horno
M1 (F); B1 (D); IMO

18 MPa

<01%

81-83

excelente

Todas as informagdes contidas nesta ficha de dados tém caracter meramente informativo. Informamos o

consumidor que debe verificar a adequacgéo do produto a aplicagéo pretendida.
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